
Funktionstasten und CV-Werte 
US ALCO LGB 2x552 - 81202055 

 
 
Funktionstasten 
 
1. Pfeife (Bahnübergang) 
2. Bremsgeräusch 
3. Glocke 
4. Ansage "Ladies and Gentlemen…" 
5. Geräusch des Luftablassens 
6. Dieselmotor aus/ein 
7. Alarmglocke 
8. Geräuschelektronik ein/aus 

9. Beleuchtung 
 
 
CV-Werte 
 
Register Belegung Bereich Werkseitige 

Einstellung 

CV 1 
Adresse 

00 - 22 3 
 

CV 2 Anfahrspannung 0 - 255 2 

CV 3 Anfahrverzögerung 1 - 255 3 

CV 4 Bremsverzögerung 1 - 255 3 

CV 5 Maximale Fahrspannung 1 - 255 255 

CV 5 nach Eingabe von CV 6 (beim Programmieren mit 
älteren 55015) Funktionswert im zu 
programmierenden Register 

  

CV 6 CV-Nr. des zu programmierendes Registers   

CV 29 Bit 0 = Fahrtrichtung  
Bit 1 = Anzahl der Fahrstufen (14/28)  
Bit 2 = Betriebsart (digital / analog+digital  
Bit 5 = kurze / lange Adresse 

0/1  
0/2  
0/4  
0/32 

4 
 
 

  



CV 54 Übernahme-Funktion und Lastnachregelung  
Bit 1: Übernahme-Funktion  
Bit 2: Lastnachregelung mit MZS  
Bit 3: Lastnachregelung ananlog  
Bit 4: Lastabhängiges Dampfgeräusch  
Bit 5: 0 = F1 konstant / blinkend  
Bit 6: 0 = F2 konstant / blinkend 
Bit 7: Soundfunktion 
Bit 8: Soundfunktion 

 
0/1  
0/2  
0/4  
0/8  
0/16 
0/32 
0/64 
0/128 

34 
 
 
 

CV 54 Übernahme-Funktion ein: Beim Betrieb mit 55015 
kann nach Anwählen der Lok die Reglerstellung 2 
Sekunden lang nachgeregelt werden, ohne dass 
die Lok anhält. 

  

CV 55 Resest 55  

CV 60 Lastregelung: max. Nachregelstärke 1 – 255 4 

CV 61 Lastregelung: Regelgeschwindigkeit 0 – 255 16 

CV 62 Lastregelung: Begrenzung der max. Nachregelung 0 – 255 255 

CV 67-94 programmierbare Fahrkurve 1 – 255 ** 

 
** Die Geschwindigkeitstabelle wird immer mit 28 Werten abgelegt, die in CV 67 bis CV 94 
programmiert werden. Beim Betrieb mit 14 Fahrstufen wird jeder zweite Wert übersprungen. 
Grundwerte der programmierbaren Tabelle: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 
120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 208, 224, 240, 255. 
 


