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1. Einleitende Information 
Die Taktgeberplatine mit Soundachse und Magnetring dient zur Synchronisation der Radumdrehung 
mit dem Fahrgeräusch bei Soundmodulen, Sounddecodern und gepulsten Verdampfern. 
 
 
1.1. Lieferumfang  
• Taktgeberplatine mit Kabelanschluss 
• Bedienungsanleitung 
 
 
2. Wichtige Informationen zur 
Inbetriebnahme 
Prüfen Sie ob Ihre Lok eine „Schwalbenschwanz-Aufnahme“ an der inneren Getriebewand für den 
Taktgeber besitzt. Bei der Kabelverlegung durch den Antriebsblock unbedingt auf 
ausreichenden Abstand zu beweglichen Teilen achten. Das Kabel darf nicht an Zahnrädern oder 
Schnecken des Antriebs reiben. 
 
 
2.1. Anschluss 
Das Kabel kann direkt in den LGB Sounddekoder oder Sounddekoder 
der eMOTION Serie eingesteckt werden.  
 
Abbildung 1: Kabelbelegung des Taktgebers mit Mini CT Stecker 
 
 
 

 
 
 
 
 
Abbildung 2: Kabelbelegung des Taktgebers mit Stoko Stecker 
 
 

 



 
 
 
Abbildung 3: Montage Taktgeber 
 

 
 
2.2. Einbau 
Die Platine kann in die meisten LGB® - Antriebsblöcke an der Stelle montiert werden, wo sich die 
Schwalbenschwanz Aufnahme befindet. Dadurch ist der optimale Abstand zum Magnetring gegeben. 
Zur Montage der Soundachse mit Magnet muss das Getriebe ausgebaut werden und auf der 
entsprechenden Achse die Räder und das Zahnrad entfernt werden. Markieren Sie sich die Stellung 
der Räder zueinander, da es sonst zum Klemmen im Gestänge kommen kann. Montieren Sie 
Zahnrad, Magnetring und Räder auf der Sound Achse.  
 
 
 

2.3. Dekodereinstellung für Massoth eMOTION S, LS, XLS 
CV195 = 1 
(4 Dampfstöße pro Radumdrehung) 
CV195 = 2 
(2 Dampfstöße pro Radumdrehung) 
 
 
2.4. Dekodereinstellung für Onboard Decoder 
CV54 = 64 
(4 Dampfstöße pro Radumdrehung) 
CV54 = 2 
(2 Dampfstöße pro Radumdrehung) 
 
 



 
 
3. Technische Daten 
Spannungsfestigkeit: max. 24V 
(Betriebsbereich 4-22V) 
max. Schaltstrom: 20mA 
Schaltart: Masse geschaltet 
(OpenCollector) 
 
 
 
 
4. Garantie und Gewährleistungsanspruch  
Modell-Land gewährt die Fehlerfreiheit dieses Produkts für ein Jahr. Darüber hinaus besteht 
in Deutschland ein Gewährleistungsanspruch von 2 Jahren. Der Anspruch auf 
Serviceleistungen durch den Hersteller erlischt durch eine zweckentfremdete Nutzung sofort 
und unwiderruflich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 
  
 
5. Herstellerhinweise 
 Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Das Produkt kann funktions- und fertigungsbedingt 
scharfe Kanten sowie Kleinteile enthalten. Durch den funktionsbedingten Aufbau besteht 
unter Umständen Gefahr des Quetschens oder Klemmens. Bei Kleinteilen besteht die Gefahr 
des Verschluckens. Halten Sie es bitte von Kindern sowie nicht geschulten Personen fern. 
Dieses Produkt entspricht den CE Konformitätsrichtlinien für elektrische Kleingeräte in der 
aktuellen Fassung. 
 
 
6 RoHS 
Dieses Produkt ist nach den aktuellen EG Richtlinien umgangssprachlich „bleifrei“ hergestellt 
und damit RoHS-konform. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll. Nutzen Sie bitte 
den dafür vorgesehenen Elektroschrott. Werfen Sie das Produkt nicht in offenes Feuer oder 
durch Hitze entflammbare Brennstoffe. 
 
 
7 Achtung!  
Nur für Erwachsene und Kinder ab 15 Jahren geeignet. 
 
 
8 Kundendienst 
: Um Beratung, Hilfestellung und Servicedienstleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an den Hersteller. Wir empfehlen, ihre Service- 
oder Produktanfrage per eMail an info@modellland-service.de zu senden. 
  
 
Modell-Land  
Christel Ritzer Hauptstraße 17  
29389 Bad Bodenteich 
 Tel.: 05824-9656950 
 Fax: 05824-953990  
ritzer@modell-land.de 
 info@modell-land-service.de 


